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Europäische Technische Bewertung ETA-15/0187 vom 11/08/2017 
 

 

I Allgemeiner Teil 
 

Technische Bewertungsstelle, welche die ETA ausstellt und nach Artikel 29 der 
Verordnung (EU) Nr. 305/2011 bezeichnet ist: ETA-Danmark A/S 
  
 

Handelsbezeichnung des 
Bauprodukts: 

 
Pitzl HVP-Verbinder 

  

 
Produktfamilie, zu welcher das 
vorstehende Produkt gehört: 

 
Dreidimensionale Nagelplatte (Befestigungswinkel 
und Niederhalter für Holz-Holz-, Holz-Beton- und 
Holz-Stahlverbindungen) 

 
 

 
  

Hersteller: 
 
Pitzl Metallbau GmbH & Co. KG 
Siemensstraße 26 
DE-84051 Altheim 
Tel.: +49 (0) 8703 9346-0 
Telefax: +49 (0) 8703 9346-55 
Internet: www.pitzl-connectors.com 

 
Herstellwerk: 

 
Herstellwerk 1 

 
  

Diese Europäische Technische 
Bewertung umfasst: 

 
71 Seiten einschließlich dreier Anhänge, die einen 
wesentlichen Bestandteil des Dokuments bilden. 

 
  

Diese Europäische Technische 
Bewertung wurde ausgestellt 
gemäß Verordnung (EU) Nr. 
305/2011 auf der Grundlage 
von: 

 
Leitlinie für die Europäische Technische Zulassung 
(ETAG) Nr. 015 Dreidimensionale Nagelplatten, April 
2013, als Europäisches Bewertungsdokument (EAD) 

  
 
Diese Fassung ersetzt: 

 
Die unter derselben Nummer am 14.04.2015 
ausgestellte ETA  

 
 

 
 

 
 

http://www.pitzl-connectors.com/
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Übersetzungen dieser Europäischen Technischen 

Zulassung in andere Sprachen müssen vollständig mit 

dem Original übereinstimmen und als Übersetzung 

gekennzeichnet sein. 

Diese Europäische Technische Zulassung darf ï auch 

bei Übermittlung in elektronischer Form- nur 

ungekürzt wiedergegeben werden (mit Ausnahme der 

oben genannten vertraulichen Anhänge). Mit 

schriftlicher Zustimmung der Technischen 

Bewertungsstelle kann jedoch eine auszugsweise 

Wiedergabe erfolgen. Jede auszugsweise Wiedergabe 

ist als solche zu kennzeichnen. 
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II  BESONDERE BEDINGUNGEN 

DER EUROPÄISCHEN TECHNISCHEN 

BEWERTUNG  

 

1 Beschreibung des Produkts und des 

Verwendungszwecks 
 

Technische Beschreibung des Produkts 

Pitzl HVP-Verbinder sind zweiteilige, stirnseitig 

anzubringende Verbinder zum Anschluss von Trägern, 

die in Holz-Holz- oder Holz-Beton- oder Holz-Stahl-

Verbindungen eingesetzt werden. 
 

HVP-Verbinder sind aus der Aluminiumlegierung EN 

AW-6082 T6 gemäß EN 755-2 mechanische 

Eigenschaften, EN 755-9 Toleranz und EN 573-3 

chemische Analyse gefertigt. Maße, Lochpositionen 

und typischer Einbau sind in Anhang A und C 

angegeben. 

 

 

2 Beschreibung der  

bestimmungsgemäßen Verwendung 

laut geltender EAD 
 

HVP-Verbinder sind zur Herstellung von Haupt-

Nebenträger-Verbindungen in tragenden 

Holzkonstruktionen als Anschluss von Nebenträgern 

aus Vollholz oder Holzwerkstoffen an Vollholz- oder 

Holzwerkstoffhauptträger oder Säulen sowie an eine 

Beton- oder Stahlkonstruktion vorgesehen, welche die 

Anforderungen an mechanische Beständigkeit, 

Stabilität und Nutzungssicherheit im Sinne der 

Grundlegenden Anforderungen 1 und 4 der Richtlinie 

(EU) 305/2011 erfüllen. 

 

HVP-Verbinder dienen der Verbindung holzbasierter 

Bauteile wie etwa:  

¶ Vollholzbauteile gemäß EN 338 / EN 14081,  

¶ Brettschichtholz gemäß EN 14080,  

¶ LVL gemäß EN 14374,  

¶ Parallam PSL,  

¶ Intrallam LSL,  

¶ Balkenschichtholz gemäß EN 14080,  

¶ Brettschichtholz,  
 

Allerdings gelten die Bemessungsmethoden nur bei 

einer charakteristischen Holzdichte von bis zu 460 

kg/m³. Sollte der Holzwerkstoff eine höhere Dichte 

aufweisen, so darf diese in den Berechnungsformeln zur 

Ermittlung der Belastbarkeit der Verbinder nicht 

berücksichtigt werden. 
 

In Anhang B sind die Berechnungsformeln zur 

Bemessung der charakteristischen Belastbarkeit von 

Verbindungen mit HVP-Verbindern angeführt. Die 

Bemessung der Verbindungen muss dem Eurocode 5 

oder einem vergleichbaren nationalen Standard für 

Holzbauten entsprechen.  
 

Es wird angenommen, dass folgende Kräfte auf die 

Nebenträgerverbindung einwirken: F1, F2 F3 und F4. 

Dabei wirkt F1 senkrecht auf die Verbinderplatte ein, 

während F2 auf die Mitte der HVP-Verbinderplatte in 

Einschubrichtung wirkt und F3 in die entgegengesetzte 

Richtung. Weiter wird angenommen, dass die Kraft F4 

mit einer Exzentrizität e auf den Schwerpunkt der 

Verbinderplatten einwirkt. Mit Ausnahme von F2 wird 

angenommen, dass die Kräfte auf die Verbinder-

Mittelebene wirken. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es wird angenommen, dass der Hauptträger gegen 

Verdrehen gesichert ist. Bei Anschluss von nur einem 

HVP-Verbinder an den Hauptträger ist dem 

Exzentrizitätsmoment 
v d HM F (B / 2)= Ö Rechnung zu 

tragen. Gleiches gilt, wenn dem Hauptträger beidseitig 

HVP-Verbinder angeschlossen sind, deren 

Vertikalkräfte mehr als 20 % voneinander abweichen. 
 

Die HVP-Verbinder sind für Verbindungen mit 

statischer oder quasi-statischer Belastung vorgesehen. 

 

Die HVP-Verbinder sind für die Verwendung in 

Holzkonstruktionen unter trockenen 

Innenraumbedingungen wie in den Nutzungsklassen 1 

und 2 der EN 1995-1-1:2010 (Eurocode 5) definiert 

vorgesehen. 

 

Die Korrosionsbeständigkeit der Verbinderplatten ist 

nach den am Einbauort geltenden nationalen 

Bestimmungen unter Berücksichtigung der 

Umgebungsbedingungen festzulegen.  

 

Die Anforderungen dieser Europäischen Technischen 

Bewertung beruhen auf der Annahme einer 

vorgesehenen Nutzungsdauer der Verbinderplatte von 

50 Jahren.  

 

Die Information zur Lebensdauer ist nicht als eine vom 

Hersteller oder der Bewertungsstelle geleistete 

Garantie anzusehen, sondern lediglich als Hilfsmittel 

F4 

 
e45 

          
H auptträger  
 
 
M tor,J  

F2 

Ã F1 
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zur Auswahl des richtigen Produkts im Hinblick auf 

die erwartete wirtschaftlich angemessene 

Nutzungsdauer des Bauwerks zu betrachten. 
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3 Produktmerkmale und Beurteilung 

 

 

Merkmal  

 

Beurteilung des Merkmals 

 

3.1 Mechanische Beständigkeit und Stabilität*)  

(BWR1) 

 

 

 

Charakteristische Belastbarkeit 

 

Siehe Anhang B 

 

Steif igkeit 

 

Keine Leistung festgelegt 

 

Dehnbarkeit in zyklischen Tests 

 

Keine Leistung festgelegt 

 

3.2 Sicherheit im Brandfall  (BWR2) 

 

 

 

Brandverhalten 

 

Die HVP-Verbinder bestehen aus Aluminium der 

Euroklasse A1 gemäß EN 13501-1 und EU-

Beschluss 96/603/EG, geändert durch EU-

Beschluss 2000/605/EG 

 

Feuerwiderstand 

 

Siehe Anhang B 

 

3.3 Hygiene, Gesundheit und Umwelt (BWR3) 

 

 

 

Beeinflussung der Luftqualität 

 

Das Produkt enthält keine in TR 034 vom März 

2012**) angegebenen Materialien und setzt auch 

keine solchen frei. 

 

3.7 Nachhaltige Nutzung natürlicher Ressourcen 

(BWR7) 

 

Keine Leistung festgelegt 

 

3.8 Weitere Aspekte der Gebrauchstauglichkeit 

 

Die Verbinder weisen bei Verwendung in 

Holzkonstruktionen, in denen Holz gemäß 

Eurocode 5 sowie den Vorgaben der 

Nutzungsklassen 1 und 2 zum Einsatz kommt, 

eine zufriedenstellende Haltbarkeit und 

Gebrauchstauglichkeit auf. 

  

 

Identifikation 

 

Siehe Anhang A 

  

*) Siehe Abschnitte 3.9 ï 3.12. 

 

**) Zusätzlich zu den spezifischen Klauseln in dieser Europäischen Technischen Bewertung, die sich auf gefährliche 

Substanzen beziehen, können weitere Anforderungen an die Produkte, die in diesen Bereich fallen, bestehen (z.B. 

umgesetzte Europäische Gesetzgebung und einzelstaatliche Gesetze, Bestimmungen und Verwaltungsvorschriften). Zur 

Einhaltung der Regelungen der EU-Bauproduktvorschrift muss diesen Anforderungen, sofern zutreffend, entsprochen 

werden. 
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3.9 Prüfungsverfahren 

 

Die charakteristische Tragfähigkeit beruht auf den 

charakteristischen Werten der Schraubverbindungen 

und Aluminiumplatten. Um exakte Bemessungswerte 

zu erreichen, sind die Tragfähigkeiten durch 

verschiedene Teilsicherheitsbeiwerte der 

Materialeigenschaften zu dividieren, die 

Schraubverbindung zusätzlich multipliziert mit dem 

Koeffizienten kmod.  

 

Gemäß EN 1990 (Eurocode ï Bemessungsgrundlage) 

Abschnitt 6.3.5, darf der Bemessungswert der 

Tragfähigkeit durch Verminderung der 

charakteristischen Tragfähigkeitswerte um 

unterschiedliche Teilsicherheitsbeiwerte bestimmt 

werden.  

 

Somit werden die charakteristischen 

Tragfähigkeitswerte auch für Holzversagen FRk,H 

bestimmt (die Einbindefestigkeit von Schrauben, die 

Scherkräften ausgesetzt sind bzw. den 

Ausziehwiderstand der am stärksten belasteten 

Schraube erfassend) sowie für Versagen der 

Aluminiumplatten FRk,ALU. Der Bemessungswert der 

Tragfähigkeit ist der niedrigere der beiden Werte. 

 

&  = 
  ȟ

ȟ
Ƞ ȟ

ȟ
 

Darum sind für Holzversagen die Klasse der 

Lasteinwirkungsdauer und die Nutzungsklasse mit 

herangezogen. Die verschiedenen 

Teilsicherheitsbeiwerte gM für Aluminium bzw. Holz, 

werden somit gleichfalls korrekt berücksichtigt. 

 

3.10 Mechanische Festigkeit und Stabilität 

 

Siehe Anhang B hinsichtlich der charakteristischen 

Belastbarkeit der HVP-Verbinder. 

 

Die charakteristischen Eigenschaften der HVP-

Verbinder werden durch eine Kombination von 

Berechnungen und Tests nach Maßgabe der EOTA-

Leitlinie 015 Abschnitt 5.1.1 bestimmt. Sie sollten für 

Konstruktionen gemäß Eurocode 5 oder einem 

vergleichbaren nationalen Standard für Holzbauten 

verwendet werden. 

 

Die Bemessungsmodelle erlauben die Anwendung der 

in Anhang A in der Tabelle auf Seite 59 beschriebenen 

Befestigungsmittel: 

 

¶ Schrauben gemäß EN 14592 oder Europäischer 

Technischer Zulassung basierend auf 

zweckmäßigen Zulassungsbedingungen 

 

In den Berechnungsformeln in Anhang B finden die auf 

Grundlage der in Eurocode 5 vorgegebenen Formeln 

berechneten Schraubenkapazitäten bei Annahme einer 

dünnen Stahlplatte auf die Bemessung der lateralen 

Tragfähigkeit des Befestigungsmittels Anwendung. 

 

Die Leistung hinsichtlich der Duktilität der Verbindung 

in zyklischen Tests ist nicht bestimmt worden. Daher ist 

auch kein Beitrag zur Leistungsfähigkeit von 

Konstruktionen in Erdbebengebieten bewertet worden. 

 

Für eine Analyse des Grenzzustands der Tragfähigkeit 

und Gebrauchstauglichkeit in Bezug auf die Steifigkeit 

der Verbindungen wird auf Anhang B verwiesen. 

 

3.11 Aspekte der Gebrauchstauglichkeit 

 

3.11.1 Korrosionsschutz in Nutzungsklasse 1 und 2 

In Übereinstimmung mit ETAG 015 bestehen die 

Aluminium-HVP-Verbinder aus der 

Aluminiumlegierung EN AW-6082 T6 nach EN 755-2 

Mechanische Eigenschaften, EN 755-9 Toleranz und EN 

573-3 Chemische Analyse. 

 

3.12 Allgemeine Gebrauchstauglichkeitsmerkmale 

des Produkts 

 

Die in dieser ETA angegebene Leistung setzt voraus: 

 

Hauptträger/Säule ï Auflagebedingungen 

¶ Der Hauptträger bzw. die Säule muss gegen 

Verdrehen gesichert werden und darf unter dem 

HVP-Verbinder keine Baumkante vorweisen. 

Sind dem Hauptträger Nebenträger nur an einer 

Seite angeschlossen, ist bei Ermittlung des 

Festigkeitsnachweises der HVP-Verbinder am 

Hauptträger dem von dem Nebenträger 

ausgehenden Exzentrizitätsmoment Mec = Rjoist 

(bheader/2) Rechnung zu tragen. 

Rjoist Reaktionskraft der Nebenträger 

bheader Breite des Hauptträgers 

 

¶ Ähnliche Überlegungen sind bei Hauptträgern 

geboten, denen Nebenträger beidseitig 

angeschlossen sind, wobei diese Nebenträger 

jedoch unterschiedliche Reaktionskräfte aufweisen. 

 

Holz-Holz-Verbindungen 

 

¶ HVP-Verbinder werden mit Hilfe von Schrauben 

an holzbasierten Neben- bzw. Hauptträgern/Säulen 

angebracht.  

¶ Sämtliche Löcher sind mit Schrauben zu versehen. 



Seite 7 von 86 der Europäischen Technischen Bewertung ETA-15/0187, ausgestellt am 11-08-2017 

 

¶ Die charakteristische Belastbarkeit von 

Verbindungen mittels HVP-Verbinder ist nach der 

technischen Dokumentation des Herstellers, datiert 

12.03.2015 zu bemessen. 

¶ Anschlüsse mit HVP-Verbindern sind in 

Übereinstimmung mit Eurocode 5 oder einem 

angemessenen nationalen Standard bemessen. 

¶ Der zwischen dem Ende des Nebenträgers und der 

Oberfläche vorhandene Zwischenraum, in dem bei 

Belastung Kontaktspannungen entstehen können, 

ist zu begrenzen. Das bedeutet, dass bei HVP-

Verbindern der Zwischenraum zwischen der 

Oberfläche der Verbinderplatten und der 

Holzoberfläche höchstens 1 mm betragen darf. 

¶ Die Hirnfläche des Nebenträgers und die 

Oberfläche des Hauptträgers bzw. der Säule 

müssen gegenüber der gesamten Fläche des HVP-

Verbinders eine ebene Oberfläche aufweisen. 

¶ Die Höhe des Nebenträgers muss so groß sein, dass 

sich die untere Kante des Trägers mindestens 10 mm 

unter der unteren Schraubenspitze im Träger 

befindet. 

¶ Die zu verwendenden Schrauben müssen einen 

Durchmesser und eine Schraubenkopfform 

aufweisen, die zu den Löchern der HVP-Verbinder 

passen. 
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4 Bewertung und Überprüfung der 

Leistungsbeständigkeit (AVCP) 
 

4.1 AVCP-System 
Gemäß der Entscheidung 97/463/EG der Europäischen 

Kommission ist das System zur Bewertung und 

Überprüfung der Leistungsbeständigkeit (siehe Anhang 

V zur Verordnung (EU) Nr. 305/2011) 2+. 

 

5 Für die Anwendung des AVCP-

Systems erforderliche technische 

Einzelheiten, wie in der zutreffenden EAD 

vorgesehen 

 
Für die Anwendung des AVCP-Systems erforderliche 

technische Einzelheiten sind in dem bei ETA-Danmark 

vor CE-Kennzeichnung hinterlegten Kontrollplan 

festgehalten. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ausgestellt in Kopenhagen am 11.08.2017 von 

 

 

 

 

 

Thomas Bruun 

Geschäftsführer, ETA-Danmark 
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Anhang A 

Produktdetails und Begriffsbestimmungen 
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HVP connector 88210.0000  (60 x 100 x 12 mm)

with uplift  protection : 88210.1000
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HVP connector 88318.0000  (80 x 180 x 12 mm)

with  up lift protection : 88318.1000
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HVP connector  88430.0000  (120 x  300 x  20 mm)
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HVP connector 88445.0000  (120 x 450 x 20 mm)

64

1
5

19

3
0

4
0

M6 x 25

25

1
5

4
8

4
8

3
6

4
8

4
8

4
8

4
8

1
2

6

4
5

0

5

15

19

45°

16

16.5

17.5

18

19

20

20.5

70 25

9

6

4
5

0

15

60°

5

1
8

5

1
5

30

4
0

1
2

5

1
8

4
1

.5
4

3
.5

4
5

.5
4

7
.5

4
9

.5
5

2

2
0

.5
4

2
.5

4
4

.5
4

6
.5

4
8

.5
5

0
.5

5
4

2
5

1
1

2
.5

45 52

30

1

1

45°

60

23

4
3

17

9

120

60

120

Part 1 Part 2

HVP connector 88445.0000  (120 x 450 x 20 mm)

64

1
5

19

3
0

4
0

M6 x 25

25

1
5

4
8

4
8

3
6

4
8

4
8

4
8

4
8

1
2

6

4
5

0

5

15

19

45°

16

16.5

17.5

18

19

20

20.5

70 25

9

6

4
5

0

15

60°

5

1
8

5

1
5

30

4
0

1
2

5

1
8

4
1

.5
4

3
.5

4
5

.5
4

7
.5

4
9

.5
5

2

2
0

.5
4

2
.5

4
4

.5
4

6
.5

4
8

.5
5

0
.5

5
4

2
5

1
1

2
.5

45 52

30

1

1

45°

60

23

4
3

17

9

120

60

120

Part 1 Part 2

 



Seite 20 von 86 der Europäischen Technischen Bewertung ETA-15/0187, ausgestellt am 11-08-2017 

 

HVP connector 88450.0000  (120 x 500 x 20 mm)
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HVP connector 88455.0000  (120 x 550 x 20 mm)
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HVP connector 88460.0000  (120 x 600 x 20 mm)
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HVP connector 88460.0000  (120 x 600 x 20 mm)

64

20

3
6

6
0
0

3
0

4
0

1
5

5

19

20

4
8
.5

4
8
.5

4
8
.5

4
8
.5

4
8
.5

4
8
.5

4
8
.5

4
8
.5

4
8
.5

1
2
7

.5

15

19

45°

80

120

6

M6 x  25

16

16.5

17

18

19

20

21

21.5

22

23

60

1
5

6
0
0

60°

1

30

2
5

45

1
8

52

5

1
5

1
8

4
1

4
1
.5

4
3
.5

4
5
.5

4
7
.5

4
9
.5

5
1
.5

5
3
.5

5
5
.5

2
0
.5

4
1

4
2
.5

4
4
.5

4
6
.5

4
8
.5

5
0
.5

5
2
.5

5
4
.5

5
6

1
0
0

30

1
1
3

4
0

5

15

1

45°

60

120

23

2
5

4
3

17

Part 1 Part 2

 



Seite 23 von 86 der Europäischen Technischen Bewertung ETA-15/0187, ausgestellt am 11-08-2017 

 

 

60°

15

5

4
0

0

2
5

25 30

4
0

0

84

1
5

19

5

25

5

1
5

1
8

5
1
.4

5
1
.4

5
1
.4

5
1
.4

5
1
.4

1
2

5

1
8

2
5
.7

2
5
.7

2
5
.7

2
5
.7

1
2

5

3031 31

56 56

19

4444

6

80

28

3
0

7
1

4
1
.5

10

16.5

10

18

10

19.5

10

4
1
.5

4
1
.5

4
1
.5

4
1
.5

4
1
.5

28

1
4

1
1

15

140

52

140

2
5
.7

2
2

3
0

3
4

8

17

9

1
79

45°

9

17 45°

HVP connector 88540.0000  (140 x 400 x 20 mm)

Part 1

Part 2

2
5
.7

2
5
.7

2
5
.7

2
5
.7

2
5
.7

9

M6 x  25

60°

15

5

4
0

0

2
5

25 30

4
0

0

84

1
5

19

5

25

5

1
5

1
8

5
1
.4

5
1
.4

5
1
.4

5
1
.4

5
1
.4

1
2

5

1
8

2
5
.7

2
5
.7

2
5
.7

2
5
.7

1
2

5

3031 31

56 56

19

4444

6

80

28

3
0

7
1

4
1
.5

10

16.5

10

18

10

19.5

10

4
1
.5

4
1
.5

4
1
.5

4
1
.5

4
1
.5

28

1
4

1
1

15

140

52

140

2
5
.7

2
2

3
0

3
4

8

17

9

1
79

45°

9

17 45°

HVP connector 88540.0000  (140 x 400 x 20 mm)

Part 1

Part 2

2
5
.7

2
5
.7

2
5
.7

2
5
.7

2
5
.7

9

M6 x  25

 
 

 



Seite 24 von 86 der Europäischen Technischen Bewertung ETA-15/0187, ausgestellt am 11-08-2017 

 

60°

25 30

4
5
0

84

1
5

31 31

5

1
5

3
0

1
6

2
4

2
4

2
4

2
4

2
4

7
0

25

2
5

19

4
5
0

1
8

15

5 44 4456 56

19

5

15

30

6

28

HVP connector 88545.0000  (140 x 450 x 20 mm)

10

16

10

17.5

10

19

10

20

10

28

3
0

7
0

3
7

.5
3

7
.5

3
7

.5
3

7
.5

3
7

.5
3

7
.5

3
7

.5
3

7
.5

7

1
4

140

52

2
4

2
4

2
4

2
4

2
4

2
4

2
4

2
1

9
5

80

140

Part 1

Part 2

3
8
0

45°

9

17

17

9

45°

9

M6 x  25

60°

25 30

4
5
0

84

1
5

31 31

5

1
5

3
0

1
6

2
4

2
4

2
4

2
4

2
4

7
0

25

2
5

19

4
5
0

1
8

15

5 44 4456 56

19

5

15

30

6

28

HVP connector 88545.0000  (140 x 450 x 20 mm)

10

16

10

17.5

10

19

10

20

10

28

3
0

7
0

3
7

.5
3

7
.5

3
7

.5
3

7
.5

3
7

.5
3

7
.5

3
7

.5
3

7
.5

7

1
4

140

52

2
4

2
4

2
4

2
4

2
4

2
4

2
4

2
1

9
5

80

140

Part 1

Part 2

3
8
0

45°

9

17

17

9

45°

9

M6 x  25

 



Seite 25 von 86 der Europäischen Technischen Bewertung ETA-15/0187, ausgestellt am 11-08-2017 

 

60°

5
0
0

25

2
5

30

44

84

1
5

19

5

1
5

1
4

31 2531

1
8

5
1

5
1

5
1

5
1

5
1

5
1

5
1

2
5

.5
2

5
.5

2
5

.5
2

5
.5

2
5

.5
1

2
0

.5

7
0

5
0
0

4
0

1
8

57 57

5

15
5

1544

19

30

5
5

6

Part 1

Part 2

HVP connector 88550.0000  (140 x 500 x 20 mm)

26

3
0

15

10

16.5

10

18

10

19.5

10

21

7
0

.8
3

8
.8

3
8

.8
3

8
.8

3
8

.8
3

8
.8

3
8

.8
3

8
.8

3
8

.8
3

8
.8

7

28

140

52

80
140

3
0

2
5

.5
1
8

2
5

.5
2

5
.5

2
5

.5
2

5
.5

2
5

.5
2

5
.5

2
5

.5

2
2

17

9

45°

9

17

45°

9

M6 x  25

60°

5
0
0

25

2
5

30

44

84

1
5

19

5

1
5

1
4

31 2531

1
8

5
1

5
1

5
1

5
1

5
1

5
1

5
1

2
5

.5
2

5
.5

2
5

.5
2

5
.5

2
5

.5
1

2
0

.5

7
0

5
0
0

4
0

1
8

57 57

5

15
5

1544

19

30

5
5

6

Part 1

Part 2

HVP connector 88550.0000  (140 x 500 x 20 mm)

26

3
0

15

10

16.5

10

18

10

19.5

10

21

7
0

.8
3

8
.8

3
8

.8
3

8
.8

3
8

.8
3

8
.8

3
8

.8
3

8
.8

3
8

.8
3

8
.8

7

28

140

52

80
140

3
0

2
5

.5
1
8

2
5

.5
2

5
.5

2
5

.5
2

5
.5

2
5

.5
2

5
.5

2
5

.5

2
2

17

9

45°

9

17

45°

9

M6 x  25

 



Seite 26 von 86 der Europäischen Technischen Bewertung ETA-15/0187, ausgestellt am 11-08-2017 

 
 


