
 

Innovative Holzverbindungssysteme
für höchste Ansprüche

Pfostenträger 11009.1100

Technische Daten

Bohrung Ø 12 mm oben 4

Untere Platte mm
160 x 100 x
6

Gewinde mm 150

Bohrung Ø 13 mm unten 4

Bohrung Ø 12 mm unten 4

Obere Platte mm
100 x 100 x
6

Max. charakteristische Tragfähigkeit Druck/Zug
für Stahl

77,9* / - kN

Max. charakteristische Tragfähigkeit Druck/Zug
für Holz

116,0 / - kN

Höhenverstellbarer Pfostenträger mit Gewindestange.

Die Konstruktion mit durchgehender Gewindestange ermöglicht eine präzise Höhenjustierung der Stütze.

Zusätzlich können Varianten mit Abhubsicherung bestellt werden. Diese erfolgt wahlweise über eine angeschweißte
Verstellmutter oder über eine Sicherungslasche.

Bestellnummer mit verschweißter Verstellmutter: XXXXX.XXX1

Bestellnummer mit Sicherungslasche: XXXXX.XXX2
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Innovative Holzverbindungssysteme
für höchste Ansprüche

Pfostenträger 11009.1100

Zubehör

50020.2000
Bohrlehre Ø 20 mm
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